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Professional Lighting Solutions

SETOLITE Lichttechnik GmbH – Bockhackerstr. 13 – 42499 Hückeswagen – Deutschland
Tel.: +49 2192 93624-0 – Fax: +49 2192 93624-25 – info@setolite.de – www.setolite.com

TELESKOP-DREIBEINSTATIV
Das professionelle TELESKOP-DREIBEINSTATIV aus Edelstahl ist mit 
einer Luftdämpfung versehen. Damit fährt das Stativ nach dem Lösen der 
Flügelschrauben sanft ein, selbst wenn ein Scheinwerfercontainer mit zwei 
Scheinwerfern montiert ist. Die Gefahr von Beschädigungen oder sogar Ver-
letzungen beim Einfahren des Stativs sind damit gebannt. 

PRODUKTVARIANTEN
• Aus Edelstahl – nie wieder Rost
• Luftgedämpft für sichere und komfortable Bedienung
• Passend für alle gängigen Fahrzeughalterungen
• Füße verstellbar zum Niveauausgleich
• Inkl. Abspann-Set
•  Normzapfen nach DIN 14640 zur Aufnahme von Scheinwerfern, Brücken etc. 

TECHNISCHE DATEN

Allgemeine Daten
Höhe 1,12 bis 4,75 m

Zulässige Kopflast 25 kg

Adaption DIN Zapfen

Material Edelstahl

Besonderheit Luftdämpfung

Abmessung beim Transport (L x B x H) 1.145 x 200 x 200 mm

Art.-Nr.: 1410000329

KG
15,4


