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Professional Lighting Solutions

ALDEBARAN® SERIE 1000 - DIMMBAR

Technische Daten

externer Dimmer

•	 Neben der klassischen Arbeitsleuchte werden nun auch Versionen mit internem Dimmer oder einer Notlichtfunktion angeboten. Die Ausfüh-
rung mit internem Dimmer ist mit 2 x 36 W/E bzw. 2 x 55 W/E erhältlich. Hier ermöglicht Ihnen das EVG-Vorschaltgerät die Leuchtintensität auf 
bis	zu	3%	der	Leistung	zu	reduzieren,	was	insbesondere	in	fliegenden	Bauten	wie	z.B.	Lazarettzelten	ein	sinnvolles	Feature	ist.

•	 Bei Vollleistung der 2 x 55W Version entspricht auch hier die Leuchtkraft einer 500 W Halogenlampe, jedoch werden hier Blendeffekte trotz 
bestmöglicher	Ausleuchtung	vermieden.	Durch	diese	Eigenschaften	wird	die	ALDEBARAN®	Leuchte	zum	optimalen	Begleiter	bei	vielfältigen	
Einsatzzwecken.

•	 Mit Dimmfunktion über das interne EVG Vorschaltgerät kann die Leuchte auf bis zu 3 % der Leistung gedimmt werden

•	 Mit internem und externem Dimmer 
          erhältlich

•	 EVG - dimmbar bis zu 3% der Leistung

 Produktmerkmale

Elektrische Daten 2 x 36 W 2 x 55 W

Betriebsspannung 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz

Bemessungsstrom / 230 V ca. 0,31 A 0,52 A

Vorschaltgerät EVG EVG 

Lichttechnische Daten

Leuchtmittel 2 x TC-L 36 W / 840 2 x TC-L 55 W / 840

Lichtstrom ca. 5.800 lm 9.600 lm

Allgemeine Daten

Abmessungen (LxBxH) ca. 485 x 190 x 145 mm 610 x 190 x 145 mm

Gewicht ca. 2,65 kg 3,55 kg

Art.-Nr.: 1410230363 1410230553


