
Professional Lighting Solutions

AldebArAn® HerO - 
ein neues Leuchtenkonzept, 
spezieLL für Lichtmastsysteme.  



| 2

»
DoppeLsternsystem   -    AldebArAn® 

AldebArAn® ist ein Doppelsternsystem in etwa 65 Lichtjahren 
entfernung. er ist einer der hellsten sterne, welcher von der erde aus 
im sternbild stier zu sehen ist. 

AldebArAn® stammt aus dem arabischen und bedeutet so viel 
wie „nachfolgende“. 

AldebArAn® ist im Vergleich zur sonne 150 mal so hell wie diese, 
hat das 2,5 fache ihrer masse und das 45 fache ihres Durchmessers.
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//  licHtMOdUle

//  2 licHtfArben

//  2 AbstrAHlwinkel

»
Das Leuchtenkonzept AldebArAn® HerO 

•	 6 stück à 60 W
•	 3 stück à 60 W

•	 Warmweiß (doppelt so viel wie kaltweiß)
•	 kaltweiß

•	 60°  (Breitstrahl)
•	 40°  (tiefstrahl)

individUell 
Und flexibel 

entsprecHend 
den persönlicHen 

AnfOrderUngen
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»
dAs AldebArAn-HerO-systeM HAben wir zU 
vOrfüHrzwecken AUf UnsereM licHtMObil instAlliert. 
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»
dieses systeM HAt eine reAle, geMessene licHtAUsbeUte vOn 200.000 lUMen für nUr 1100 w.

mit dem leistungsstarken aggregat  setO pOwerAtOr 1800 compact , mit 1,5 kW nennleistung und einem Gewicht von 20 kg, ist das Leuchtsystem mühelos zu 
betreiben. sehr hohe Lichtleistungen werden schon bei minimalster stromaufnahme mit dieser neuen seto LeD-Generation  erzeugt.

Das kLeinste AldebArAn® HerO systeM 

dAs AldebArAn-HerO-systeM HAben wir zU 
vOrfüHrzwecken AUf UnsereM licHtMObil instAlliert. 
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ALT VS. NEU

AldebArAn® HerO erfüLLt 
aLLe ihre LichtWünsche unD 
üBersteiGt Diese um LänGen
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A l d e b A r A n ® H e r O  -  k a n n  V i e L  m e h r  
»

Durch eine Verbindung von kalten und warmen Lichttönen, wird ein angenehmes arbeitslicht erzeugt.
Je nach anforderung ist der AldebArAn® HerO in der Lage, sowohl große Distanzen zu überbrücken, als auch große flächen auszuleuchten. 

Mit der AldebArAn® HerO HAben sie nOcH nAcH:
//  40 m Distanz ca. 100 Lux. Das entspricht einer fläche von ca. 5000 m² 
//  80 m Distanz ca. 15 Lux. Das entspricht einer fläche von ca. 20.000 m²

AldebArAn® HerO stellt alle anderen systeme in den schatten – systeme mit 400.000, 800.000 und 1.600.000 Lumen oder mehr sind problemlos möglich. 
für beispielsweise  1,6 mio. Lumen werden nur 8,8 kW Leistung benötigt. Genug Licht, um eine komplette zeltstadt mit einem einzigen system - egal, ob mobil oder 
festinstalliert - beleuchten zu können.
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inDiViDueLLe  
mastaufnahme

LichtmoDuL 

pneUMAtiscHer licHtmast
5,5 m (höhe) aus aluminium 

WW 60° 

WW 60°

WW 60°

cW 40° 

cW 40°

cW 40°

WW 60° 

WW 60°

WW 60°

WW 60° 

WW 60°

WW 60°

cW 40° 

cW 40°

cW 40°

WW 60° 

WW 60°

WW 60°

LichtmoDuLDreh-schWenk-einheit
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elektriscHe dAten pro LichtmoDuL
6 stck.  à 60 W | 4000 k | abstrahlwinkel 60°
3 stck.  à 60 W | 5700 k | abstrahlwinkel 40°

Leistungsaufnahme ca. 660 W
stromaufnahme ca.  2,4 a

licHt tecHniscHe dAten
Lichtstrom (reaL Lumen)* ca.         100.000 lm 

A l lg e M e i n e dAt e n
schutzar t           ip68
abmessung (LxBxt ) ca.      735 x 287 (345) x 105 mm
Gewicht    15,3 kg

technische Daten

AldebArAn® HerO
BeLeuchtunGsmast

 Bis zu 200.000 Lm

»

gesAMtleistUng: 1080 w
gesAMtlicHtleistUng: 200.000 lM (reAl lUMen*) 

* Die bei produkten mit Qualitätssiegel reaL Lumen (rL) angegebenen max. Lumen-messwerte sind grundsätzlich real erreichte Werte in Bezug auf das Gesamtprodukt inkl. reflektor, streuscheibe etc. und entsprechenden nicht nur   
   den theoretischen max. Werten des verwendeten Leuchtmittels. zu diesem zweck vermessen wir entsprechend gekennzeichnete produkte im hauseigenen Lichtlabor unter realen einsatzbedingungen selbst.
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A l d e b A r A n ®  H e r O  - 
m i t  h o c h e f f e k t i V e n  L i c h t m o D u L e n
AldebArAn® HerO 
ist ein BeLeuchtunGssystem, Das aus hocheffektiVen LichtmoDuLen herGesteLLt WirD.

es stehen rund 30 verschiedene optik-Varianten, sowie 60 Lichtfarben zur auswahl. Die schutzklasse ip68 ist standard der module. alles andere als standard, ist 
die extreme Belastungsmöglichkeit. Die Lichtmodule sind hitze- und kälteresistent. in einer professionellen testreihe wurden module bei 91° c im Wasser gesiedet 
und anschließend im eiswasser bei -3° c abgeschreckt.

fAzit:
//  keine physikalischen Veränderungen, keine undichtigkeiten
//  AldebArAn® HerO kann auf ihr bereits vorhandenes mastsystem angepasst werden
//  Garantiert stabiles, tragfähiges rahmensystem, sowie entsprechende aufnahmen zur adaption an ihre systeme
//  Das AldebArAn® HerO system, mit 200.000 lm, ist mit dem setO pOwerAtOr 1800 compact problemlos zu betreiben
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A l d e b A r A n ®  H e r O  - 
m i t  h o c h e f f e k t i V e n  L i c h t m o D u L e n



SETOLITE Lichttechnik GmbH
Bockhackerstr. 13

42499 Hückeswagen

Tel.: +49 (0) 2192 / 9 36 24-0
Fax: +49 (0) 2192 / 9 36 24-25

E-mail: info@setolite.com
Internet: www.setolite.com
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