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GAMME ALDEBARAN® HI-LINE LED
Luminaire linéaire à haute efficacité

La GAMME ALDEBARAN® HI-LINE LED est un nouvel éclairage de halls à base 
de LED qui a une hauteur d’utlisation optimale jusqu’à environ huit mètres.

Une excellente efficacité lumineuse associée à une faible consommation électrique 
soulignent la simplicité de la recette qui a présidé à la conception de ce luminaire : 
Une élégance simple combinée à une excellente performance et un degré d’efficacité 
qui n’est plus à démontrer. Les produits de la GAMME ALDEBARAN® HI-LINE LED 
sont le résultat de ces ingrédients : autant de lumière que nécessaire et autant de 
puissance lumineuse que possible.

En alternative aux downlights de hall courants, qui occupent beaucoup 
plus de place, la GAMME ALDEBARAN® HI-LINE LED produit une lumière  
nettement plus homogène grâce à ses caractéristiques de faisceau spéciale-
ment calculées.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT
• Excellente performance lumineuse sans éblouissement
• Remplacement compact des projecteurs profonds pour halles
• Utilisable à l‘extérieur et à l‘intérieur (IP65)
• Boîtier en aluminium robuste et insensible aux chocs
• Sans entretien (pas de remplacement de la source lumineuse)
• Variateur d’intensité lumineuse intégré
• Accessoires de montage inclus

ACCESSOIRES DE MONTAGE

Avec kit de montage

Kit de suspension disponible en option (réf. : 1410926024)
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ALDEBARAN® HI-LINE LED 150 W / 200W
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DONNÉES TECHNIQUES

ALDEBARAN® HI-LINE LED

Données électriques 80 W 120 W 150 W 200 W

Tension d‘entrée 100 à 240 V AC

Fréquence 50 / 60 Hz

Puissance absorbée 80 W 120 W 150 W 200 W

Données photométriques

Source lumineuse SMD LED 2835

Flux lumineux (lumen RÉEL*) – 16.000 lm 20.700 lm 27.800 lm

Température de couleur 6.000 K 5.000 K

Durée de vie 50.000 h

Dimmable Oui, 1 à 10 V (selon le modèle)

Données générales

Dimensions (h x l x p) 600 x 135 x 110 mm 905 x 135 x 110 mm 1.205 x 135 x 110 mm 1.505 x 135 x 110 mm

Température de fonctionnement -30 à +50 °C

Réf. : 1410000887 1410000829 1410000830 1410000831
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