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SETO INSPEKTIONSLEUCHTE LED 2.0

RL
R E A L
Lumen

Mit der wiederaufladbaren SETO LED INSPEKTIONSLEUCHTE 2.0 verfügen Sie 
über ein äußerst robustes und vielseitig einsetzbares Lichtwerkzeug.
Die eingesetzte Hochleistungs-LED sorgt auf der Vorderseite mit bis zu 1.000 
Lumen in der hellsten Stufe für großflächige, helle und augenschonende 
Ausleuchtung. Eine weitere LED auf der Stirnseite ermöglicht das Arbeiten auf 
engstem Raum, auch wenn die Leuchte nicht aufrecht gehalten werden kann.

Ein ausklappbarer Standfuß, der ausziehbare Aufhängehaken und integrierte 
Magnete ermöglichen freihändiges Arbeiten in allen Situationen.
Modernste Lithium-Ionen-Technologie ermöglicht eine sehr hohe Standzeit bei 
gleichzeitig angenehm leichten Gewicht. Die Ladung erfolgt praktischerweise 
über ein Steckernetzteil, ein KFZ-Ladeteil oder Micro-USB.

 PRODUKTMERKMALE

RL
R E A L
Lumen

Die bei Produkten mit Qualitätssiegel REAL Lumen (RL) angegebenen max. Lumen-
Messwerte sind grundsätzlich real erreichte Werte in Bezug auf das Gesamtprodukt inkl. 
Reflektor, Streuscheibe etc. und entsprechenden nicht nur den theoretischen max. Werten 
des verwendeten Leuchtmittels. Zu diesem Zweck vermessen wir entsprechend gekenn-
zeichnete Produkte im hauseigenen Lichtlabor unter realen Einsatzbedingungen selbst.

• Zwei Lichtquellen
• Notlichtfunktion
• Ladebuchse
• Kapazitätsanzeige
• Kunststoffhaken zum Aufhängen
 • Magnet (einstellbar in verschiedenen Positionen)
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Lichttechnische Daten

Leuchtmittel LED

Lichtstrom (100%) 1.000 lm (Front)
    200 lm (Kopf)

Leuchtdauer (Front) 
Leuchtdauer (Front) 
Leuchtdauer (Front)
Leuchtdauer (Kopf ) 

 100% = 3h
  50% = 6h
 10% = 15h
 100% = 10h

Lebensdauer ca. 50.000 h

Allgemeine Daten

Akku / Kapazität (wiederaufladbar) 3,7 V 5000 mAh Li-Ion Batterie

Ladezeit 6 h

Umgebungstemperatur -10°C bis +45°C

Abmessung (LxBxH) ca. 215 x 55 x 35 mm

Gewicht
mit Ladeschale
ohne Ladeschale

600 g
400 g

Schutzklasse III

Besonderheit Dimmbar, Notlicht

Art.-Nr.: 30__004025

TECHNISCHE DATEN

Im Lieferumfang:
USB-Kabel, Ladestation

USB-Ladestecker
Art.-Nr.: 1410930080

Kfz-Ladestecker 
Art.-Nr.: 30__004020

OPTIONALES ZUBEHÖR

Micro-USB-Ladeanschluss Front- & Kopflicht Verstellbarer MagnetKunststoffhaken zur Aufhängung


