SETO LED SNAKE PROFESSIONAL 100,
25und 50 m

SETO LED SNAKE PROFESSIONAL SERIE

SETO LED SNAKE PROFESSIONAL 500,

25und 50 m

bietet eine Anschlussldnge von bis zu 500 Metern und Sicherheit bei einem Stromausfall

Fiir anspruchsvolle Umgebungen entwickelt, verfiigt die SETO LED SNAKE
PROFESSIONAL iiber eine hohe Lichtausheute und eine lange Lebensdauer.
Eine einfache Installation und die Mdglichkeit, bis zu 500 Meter in einer Kette
zu verbinden, erlauben einen flexiblen und schnellen Einsatz vor Ort, z.B. bei
der Ausleuchtung von langen Fluren, Treppenhdusern oder Aufzugschéchten,
in Tunneln und im Bergbau.

Bei einem Stromausfall bietet das automatisch einsetzende Safety Glow, ein
spezielles Fluoreszenz-Additivim Mantel der SETO LED SNAKE PROFESSIONAL
SERIE, zusitzliche Sicherheit und beleuchtet die Einsatzstelle bis zu zwei
Stunden.

Da der Lichtschlauch SETO LED SNAKE PROFESSIONAL aus einer doppelten
Ummantelung aus Silikon und PVC besteht, ist dieser gut gegen Chemikalien
geschiitzt und V-0 flammhemmend.
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Safety Glow (fluoreszierend)

RODUKTMERKMALE
Extrem leuchtstark

« Hoch robust und flexibel

+ Dimmbar

« Flickerarm

« Befestigungszubehor verfiigbar

« Max. Anschlusslénge: 500 Meter
«,Notlichtfunktion” bei Stromausfall

« Fiir Outdoor-Anwendungen geeignet

« LED-Verteilung: durchgangig bei der SETO LED

SNAKE PROFESSIONAL 100, mit gleichmaBigen
Unterbrechungen bei der SETO LED SNAKE
PROFESSIONAL 500
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TECHNISCHE DATEN
SETO LED SNAKE PROFESSIONAL
Elektrische Daten 100,50m 100,25 m 500,50m 500,25 m
Eingangsspannung 230V, 50/60 Hz
Leistungsaufnahme 700 W ‘ 350W ‘ 170W ‘ 8 W
Lichttechnische Daten
Leuchtmittel Hochleistungs-LED, 56 St. pro Meter Hochleistungs-LED, 28 St. pro halben Meter + 2 Meter Unterbrechung
Lichtstrom 65.000Im 32500 1m 16.500 Im 8.2501m
Lichtfarbe 6.000 K
CRI >80
Lichtabstrahlwinkel 120°
Nachleuchtdauer Fluoreszenz ca. 2 Stunden
Dimmbar Ja
Allgemeine Daten
Zuleitung 3 m HO7RN-F mit Schnellkupplungen
Betriebstemperatur -40 bis +45 °C
Material Mattes Silikon mit PVC-Mantel Mattes Vollsilikon
Linge 50m 25m 50m 25m
Max. Anschlussldnge 100 m 500m
Art.-Nr. 1428003102 ‘ 1428003101 1428003122 ‘ 1428003121

1P67 ] 1K10 1P67 ] 1K10 IP67 § 1K10 1P67 ] 1K10

OPTIONALES ZUBEHOR
SETO LED SNAKE PROFESSIONAL SETO LED SNAKE PROFESSIONAL
Y-Connector Emergency Kit

SETO LED SNAKE PROFESSIONAL Y-Connector
Y-Verbinder fiir SETO LED SNAKE PROFESSIONAL

SETO LED SNAKE PROFESSIONAL Emergency Kit
Notstrom-Kit fiir SETO LED SNAKE PROFESSIONAL
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