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Professional Lighting Solutions
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MICA mL808 - ATEX

•	 Etwas sicheres noch sicherer zu machen war kaum möglich. Daher haben wir der neuen ATEX LED-Handleuchte MICA ML808 andere Vorzüge 
mit auf den Weg gegeben. 

•	 Der Einsatz in ATEX zertifizierten Zonen 1, 2 (Gas) sowie 21 und 22 (Staub) (Klassifikationen G UND D) wird ab sofort mit 100+ Lumen zum 
leichtgewichtigen Vergnügen (nur 0,4 kg).

•	 Erkennbar durch das neue, schwarze Design spielt die ML808 ihre technischen Vorteile wie die neue Hochleistungs-LED mit doppelter Lichtleis-
tung sowie der neuen, elektronischen Steuerung mit zwei verschiedenen Power Modi voll aus. 

•	 Die neue ATEX LED-Handleuchte ML808 ist abwärtskompatibel zu bereits vorhandenen MLC Ladegeräten. Als EM Version bietet sie zusätzlich 
eine Notlichtfunktion.

ZONE    I |  II
ZONE 21 | 22
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Technischen Daten

•	 100+ Lumen 
•	 Wiegt nur 0,4 kg 

 Produktmerkmale

 ML808 

Zündschutzart		  II 2G Ex ib IIC T4 Gb   |   II 2D Ex ib IIIC T135 °C Db

Zertifikationsnr.	 	 VTT 13 ATEX 024 ISSUE 2

Richtlinien			   ATEX Directive 94/9/EC  |  EMC Directive 2004/108/EC

Klassifikation G (Gas)	 	 Zone 1 und 2   |  Gas Gruppen IIA, IIB and IIC

Klassifikation D (Staub)		 Zone 21 und 22  |  Staub Gruppen IIIA, IIIB and IIIC

Temperatur Klassifikation	 T4 (Gas)  135°C (Staub)

Schutzart	 	 	 IP65

Lichttechnische Daten
Leuchtmittel Hochleistungs-LED

Lichtstrom ca. Höchste Leistung: 100+lm  |  
Niedrigste Leistung: 25 lm

Lebensdauer ca. 50.000 h

Allgemeine Daten
Akku 6V NiMH-Akku

Betriebsdauer ca. Höchste Intensität: 4 h  | 
Niedrigste Intensität: 15 h

Ladetemperatur +5 °C bis +40 °C

Reflektor Spot

Linse Gehärtetes Glas (3mm) 

Gehäuse Antistatik Polypropylen + Aluminium

Umgebungstemperatur -20 °C bis +40 °C 

Abmessung (LxBxH) ca. 120 x 63 x 54 mm

Gewicht 0,4 kg (mit Akku)

Schutzart IP65

Art.-Nr.: 40__114808 

Art.-Nr.: Mit Notlichtfunktion (EM): 40__1148088EM

Hinweis: Zur Ladung wird das Netzteil IL2 (Art.-Nr.: 40__112700) und das Ladegerät MLC (Art.-Nr.: 40__114480)


