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SETOLITE Lichttechnik GmbH – Bockhackerstr. 13 – 42499 Hückeswagen
Tel.: +49 2192 93624-0 – Fax: +49 2192 93624-25 – info@setolite.de – www.setolite.com

Professional Lighting Solutions

SETO POWER LED 
Als Hand- und Stativleuchte einsetzbare, tragbare Arbeitsbeleuchtung

Diese Hochleistungsleuchte repräsentiert den neuesten Stand der mobilen LED-
Technologie. Sie ist robust, nahezu wartungsfrei und einfach zu handhaben.

Der Kopf der Leuchte besteht aus 30 hocheffizienten LEDs, die dem Anwender ein 
strahlend helles Licht bieten und sich hervorragend für die Ausleuchtung von Ar-
beitsplätzen eignen. Die voll fokussierbare 3-Stufen-Optik macht diese Leuchte 
dabei zu einem vielseitigen und zuverlässigen Begleiter.

Die SETO POWER LED zeichnet sich durch ein stoßfestes Polymer-Gehäuse aus. 
Im Inneren befindet sich eine Verstärkung aus Stahlkomponenten, wodurch eine 
hohe Sicherheit des gesamten Apparates gewährleistet wird.

Dank integrierter ‚Quicklock‘-Verlängerungsstangen (im Lieferumfang enthalten), 
kann der Leuchtenkopf in kürzester Zeit so erhöht werden, dass die SETO POWER 
LED auch für größere Flächenausleuchtung taugt. Diese ineinander greifenden 
Stangen ermöglichen ein sehr simples und zugleich stabiles System, das schnell 
ausfahrbar ist und im Gerät selbst verstaut werden kann.

Zusätzlich bietet die SETO POWER LED ein Paar ausklappbare Beine, welche die 
Lichteinheit zu einem effektiven Dreifuß-System machen und für zusätzliche 
Stabilität sorgen, ohne dass dafür weiteres Equipment benötigt wird. 

PRODUKTMERKMALE
• Voll fokussierbare 3-Stufen-Optik
• Verschiedene Anwendungsmöglichkeiten (Handleuchten- und Stativ-Modus)
• Integrierte Streuscheibe im Leuchtenkopf
• Robust und wartungsfrei
• Schutz vor Überlastung
• Lichtmenge ist von 8 bis 100 Prozent einstellbar

TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten
Eingangsspannung 230 V (AC) / 12 V (DC)
Leistungsaufnahme 43 W
Betriebsdauer 
Höchste Stufe:
Niedrigste Stufe: 
Blink-Modus:

 
8 h 
33 h 
110 h

Ladezeit 9 h
Ladegerät 2,7 A, im Lieferumfang enthalten
Lichttechnische Daten
Leuchtmittel 30 x High Power LED
Lichtstrom (REAL Lumen*) 1.000 bis 4.000 lm
Farbtemperatur 6.500 K
Lebensdauer 50.000 h
Allgemeine Daten
Abmessungen (L x B x H) ca. 390 x 195 x 255 mm
Lichtfunktionen Blink, SOS (nur SETO POWER LED CAR REMOTE)
Art.-Nr. 73__100001-R (SETO POWER LED CAR REMOTE)

73__100002 (SETO POWER LED)
73__100006 (SETO POWER LED CAR)

IP54
KG

11,8

*  Lumen = lm / Bei den „REAL Lumen“ 
handelt es sich um REAL gemessene 
Lichtaustrittsmengen.

RL
R E A L
Lumen

Die bei Produkten mit Qualitätssiegel REAL Lumen (RL) angegebenen max. Lumen-Messwerte sind 
grundsätzlich real erreichte Werte in Bezug auf das Gesamtprodukt inkl. Reflektor, Streuscheibe etc. und 
entsprechen nicht nur den theoretischen max. Werten des verwendeten Leuchtmittels. Zu diesem Zweck 
vermessen wir entsprechend gekennzeichnete Produkte im hauseigenen Lichtlabor unter realen Einsatz-
bedingungen selbst.
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OPTIONALES ZUBEHÖR
QUICKLOCKSTANGE ZUR HÖHENVERSTELLUNG (ERSATZ)
Lieferumfang: 1 Stange Art.-Nr.: 73__100003

FERNBEDIENUNG (nur für SETO POWER LED CAR REMOTE)
Kontrolle über Helligkeit, Modus und Batteriestatus Art.-Nr.: 73__100004

NOTFALL-SYSTEM (nur für SETO POWER LED CAR REMOTE) 
Im Falle eines Stromausfalls schaltet dieses System alle gruppierten SETO POWER LED ein. Art.-Nr.: 73__100005

VEPAC-KFZ-CHARGER SRLP 90 
Ermöglicht eine Aufladung am Fahrzeug, ohne dass eine Trennung vom Fahrzeug notwendig ist, da ein intelligentes Schutzsystem  
die Fahrzeugbatterie vor Tiefentladung schützt. Art.-Nr.: 73__100008

STATIV XTRA
Höhenverstellbar von 1.400 bis 2.250 mm Art.-Nr.: 73__100009

MAGNETHALTERUNG FÜR SETO POWER LED
Zur Befestigung des Leuchtenkopfs an magnetischen Oberflächen Art.-Nr.: 73__100010

QUICKLOCKSTANGE XTRA-LONG
Länge: 1.200 bis 2.000 mm, Gewicht: 3,46 kg Art.-Nr.: 73__100011

TRANSPORTTASCHE 
Abmessungen (L x B x H): 400 x 250 x 320 mm, Gewicht: 1,20 kg Art.-Nr.: 1410000668


