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SETO LED SNAKE EASY 10/70 =1
Schnell eingerichtet und genauso schnell wieder verstaut — die SETO LED SNAKE EASY ist ein dulSerst dynamisches Licht-Werkzeug. G
Lichtschlduche revolutionieren die Art und Weise, wie Baustellenbeleuchtung TECHNISCHE DATEN
eingerichtet wird. Denn mit dieser Technik wird extrem viel Licht auf kleinstem -
Bauraum verteilt und in der Handhabung ultra-flexibel gemacht. Elektrische Daten

Eingangsspannung 230V AC, 50/60 Hz
Qle SETO.LEDNSN'AKE 'EAS'Y nimmt genau dlgse Eigenschaften auf und erganzt Leistungsaufnahme 70W
sie um die Mdglichkeit, diese auf einer kleinen, kompakten Trommel schnell . .
wieder aufzuwickeln und platzgiinstig und geschiitzt zu verstauen. Lichttechnische Daten

Leuchtmittel Hochleistungs-LED
D|e§e Le.u.chte ist ideal fur den Hanqwgrker und k.:ann auch mehrere Raume Lichtstrom (REAL Lumen)* 5.0001m
gleichzeitig beleuchten, indem man sie einfach um die Ecke legt.

Lichtfarbe 5.000 K

CRI >80

Allgemeine Daten

Schutzart P65
PRODUKTMERKMALE Anschluss Schuko, IP44
- Extrem schnelle Installation Linge 10m
- Starke und hom?gene Ausleuchtung Umgebungstemperatur 220 bis +45 °C
« Kompakte und sichere Aufbewahrung ArtAr. 1428003050

« Schneller Abbau

* Lumen = Im / Bei den ,REAL Lumen”
handelt es sich um REAL gemessene
Lichtaustrittsmengen.

+ Robust und wassergeschiitzt
- Fiir Outdoor-Anwendungen geeignet
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Die bei Produkten mit Qualitétssiegel REAL Lumen (RL) angegebenen max. Lumen-Messwerte sind grundsatzlich
real erreichte Werte in Bezug auf das Gesamtprodukt inkl. Reflektor, Streuscheibe etc. und entsprechen nicht nur
den theoretischen max. Werten des verwendeten Leuchtmittels. Zu diesem Zweck vermessen wir entsprechend ge-
kennzeichnete Produkte im hauseigenen Lichtlabor unter realen Einsatzbedingungen selbst.
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Technische Anderungen und Irrtimer vorbehalten.



