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Wenn freie Hände bei unterschiedlichen Anforderungen (Beruf und Outdoor)
und sicheres Bewegen in der Dunkelheit notwendig werden, dann ist die  
schwenkbare Stirnleuchte Simefflite® HEAD mit intergriertem Kopfband der 
ideale Begleiter. Sie verfügt über drei Lichtmodi mit einem fokussierbarem oder 
diffusem Hauptlicht, das jeweils in zwei Helligkeitsstufen eingestellt werden 
kann und roten Signal-LEDs, die als taktisches Licht eingesetzt werden können. 

Mit gerade einmal 60 Gramm zählt diese Stirnleuchte zu den Leichtgewichten, 
die dadurch einen sehr angenehmen Tragekomfort erhalten hat. Durch ihre 
Schwenkbarkeit kann die Simefflite® HEAD den individuellen Ansprüchen des 
Trägers gerecht werden.

PRODUKTMERKMALE
 •  Drei Lichtmodi (1. Hauptlicht (fokussiert), 2. Hauptlicht (diffus) mit jeweils 
zwei Helligkeitsstufen, rote Signal-LEDs (für taktisches Licht)

 • Schwenkbar
 • Integriertes Kopfband
 • Inklusive Batterien

Simefflite® HEAD

TECHNISCHE DATEN
Elektrische Daten

Betriebsdauer
Höchste Stufe: 2 h
Niedrigste Stufe: 10 h

Lichttechnische Daten

Leuchtmittel CREE XPG 3 S4

Lichtstrom (REAL Lumen)* 

Hohe Leistung: 300 lm
Niedrige Leistung: 60 lm
Zusatz LED:  
LED (rot): 70 lm

Farbtemperatur 6.500 K

Allgemeine Daten
Batterie 3 x AAA Alkaline

Umgebungstemperatur -20 bis +55 °C

Abmessungen (L x B x H) 61 x 30 x 43 mm

Art.-Nr. G750006001 
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*  Die bei Produkten mit Qualitätssiegel REAL Lumen (RL) angegebenen max. Lumen-Messwerte 
sind grundsätzlich real erreichte Werte in Bezug auf das Gesamtprodukt inklusive Reflektor, 
Streuscheibe etc. und entsprechen nicht nur den theoretischen maximalen Werten des ver-
wendeten Leuchtmittels. Zu diesem Zweck vermessen wir entsprechend gekennzeichnete 
Produkte im hauseigenen Lichtlabor unter realen Einsatzbedingungen selbst.
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