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SETOLITE Lichttechnik GmbH – Bockhackerstr. 13 – 42499 Hückeswagen
Tel.: +49 2192 93624-0 – Fax: +49 2192 93624-25 – info@setolite.de – www.setolite.com

Professional Lighting Solutions

ALDEBARAN® SMARTLINE MULTI-COLOR
Ein Beleuchtungsprodukt speziell für die Unterhaltungs- und Veranstaltungsbranche

Diese ALDEBARAN® SMARTLINE MULTI-COLOR (ASM) ist mit RGB-W (red –  
green – blue – white) LEDs ausgestattet, mit denen sich stufenlos tausende 
Lichtfarben erzeugen lassen. RGB-W LEDs werden schon immer zum Farbwech-
sel genutzt. Die jüngere Generation RGB-W hat zusätzlich eine Weißlicht-LED 
zur Aufhellung und kräftigeren Durchsetzung der Farben integriert. Außerdem 
können dank dieser Technologie auch Kalt- und Warmweißtöne erzeugt werden. 
Über den praktischen Handsensor lassen sich verschiedene Funktionen abrufen 
– frei wählbare Einzelfarben, Dimmfunktion, ON/OFF-Schalter, automatisches  
Wechseln von verschiedenen Farben über einen entsprechenden Zeitraum.

INTEGRIERTE FERNBEDIENUNG (PRO LEUCHTE)
Maximal acht ASM-Leuchten lassen sich problemlos über einen Handsensor steuern, 
da die Leuchten vorkonfiguriert werden. Die Reichweite liegt bei ca. 20 Metern. Der 
ALDEBARAN® MULTI-COLOR REMOTE Handsensor zur Bestimmung der ge-
wünschten Farbe ist im Lieferumfang enthalten.

PRODUKTMERKMALE
•	 Ideal für Zelte von bis zu 80 m²
•	 Einfache Steuerung über Remote-Control-System
•	 Integrierte Farbumschaltung
•	 Platzsparender Transport, dank des mitgelieferten Transportkoffers  

(ab zwei ASM-Leuchten)

INKL. ALDEBARAN® MULTI-COLOR REMOTE HANDSENSOR  
zur Bestimmung der gewünschten Farbe
Reichweite liegt bei 20 Metern
Remote: 2,4 GHz	

TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten
Eingangsspannung 100 bis 240 V AC, 50/60 Hz
Leistungsaufnahme 55 W
Lichttechnische Daten
Leuchtmittel RGB-W LED
Lichtstrom variiert je nach Lichtfarbe
Lebensdauer 50.000 h
Allgemeine Daten
Frontscheibe PMMA (milchig)
Abmessungen (L x B x H) ca. 610 x 160 x 105 mm
Betriebstemperatur -25 bis +40 °C
Art.-Nr. (2er Set) 1417192000-2
Art.-Nr. (4er Set) 1417192000-4
Art.-Nr. (6er Set) 1417192000-6
Art.-Nr. (8er Set) 1417192000-8
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