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Professional Lighting Solutions

www.setolite.com a High efficiencyKundenzufriedenheitGerman Design

IP67 AldebArAn® Xld Serie 
Konzipiert für den 24/7 einSAtz unter härteSten bedingungen

DE
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IP67
BElEuchtung auch BEi nassEn &
stauBigEn EinsatzBEDingungEn

Video / härtetest

y2u.be/wq-o3qelClo 
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allgEmEinE FaktEn zur 
alDEBaran® XlD sEriE

+  hohe Schutzart (bis zu ip67*), Staub- und wasserdicht

+  resistent gegen die meisten umwelteinflüsse

+  Schock- und vibrationsfest

+  blendfrei

+  einfach zu reinigen

+  reparaturfähig

+  hohe energieeffizienz

     

*Modelle ohne Schaltbox
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alDEBaran® XlD 
tEchnologiE Für EFFiziEntE 
lichtErzEugung
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alDEBaran® XlD-2c
ProDuktmErkmalE 

iP67*, Staub- & wasserdicht

Lichtleistung mit 90.000 REAL Lumen

8 x SETO Xpect2 LED Module    

Vorsteckscheiben zur homogenen Ausleuchtung im Nahbereich 

hohe energieeffizienz: 
560 W Leistungsaufnahme - 90.000 REAL Lumen: 160 Lm/W (output)

ProDuktVariantEn:

XlD-2c Basic: (Zuleitung) 

XlD-2c switch: (Zuleitung + Schaltbox)

XlD-2c Dim: (Zuleitung + Schaltbox inkl. Dimmfunktion)

       

a

a

a

a

a

*Modelle ohne Schaltbox
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DiE alDEBaran® XlD-2c
ProDuktVariantEn

rck:
AuSTAuScHbARES KAbEL-SET

„Die Produkte der XlD-c sEriE zeichnen sich durch niedrigste Wartungskosten und hohe 
Reparaturfähigkeit aus. Besonders im rauhen umfeld von Baustellen sind die be-
sonderen merkmale,wie in wenigen sekunden ersetzbare anschlussleitungen, 
kabelzugentlastungen und höchste leitungsqualitäten unverzichtbare Vorteile. 

In Kombination mit der Ausdauer, der Robustheit und der Performance die bereits alle 
Produkte der Xld Serie auszeichnet, resultiert daraus das ultimative Lichtwerkzeug für 
härteste Einsätze.“ IP cODE

ip67

RcK

c c

Stecker IP68

01

02

XlD-2c Basic Zuleitung 
01  Steckverbinder  
02  Kabel mit Stecker IP68

      Art.-nr.: 1410001502

hinwEis: Alle Anschlussleitungen sind auswechselbar und als Ersatzteile erhältlich. 

ersAtZ /  Zubehör  Art.-nr.:

Zuleitung 1410001510

Zuleitung mit Schaltbox 1410001520

Zuleitung mit Schaltbox + 
Dimmfunktion 1410001521
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Zuleitung + schAltbox
01  Steckverbinder
02  Kabel mit Stecker IP68
03  Schaltbox IP65 mit Druckschalter,
      segmentweises Schalten (180°) möglich
      

IP cODE

ip65
RcK

c c

Stecker IP68

01

02

03

SEGMENTWEISES
ScHALTEN

bELEucHTETE 
DRucKScHALTER

XlD-2c switch

     Art.-nr.: 1410001503

IP cODE

ip65
RcK

c c

Stecker IP68

DIMMER

01

02

03

SEGMENTWEISES
ScHALTEN

bELEucHTETE 
DRucKScHALTER

XlD-2c Dim Zuleitung + schAltbox + Dimmfunktion
01  Steckverbinder
02  Kabel mit Stecker IP68
03 Schaltbox IP65 mit Druckschalter + Dimmschalter,               
se   segmentweises Schalten (180°) möglich
      
      Art.-nr.: 1410001504
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02

03

alDEBaran® XlD sEriE
moDErnstE licht-tEchnologiE

Abbil. ähnlich

01

05
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05

03

02

04

06

01
BEFEstigungsring
zur Aufhängung der Rundumleuchte

+

02
ErgonomischEr tragEgriFF
installierter robuster Tragegriff in schwarz 
für den einfachen Transport

+

05
intEgriErtE DiFFusorEn 
zur homogenen Ausleuchtung im Nahbereich 

+

06
mastBolzEn
integrierte bolzenaufnahme mit Sterngriff für die 
schnelle und werkzeuglose Mastmontage
(andere Aufnahmen möglich)

+

03 
hochlEistungs-lED-moDulE 
SETO XPEcT2 MODuLE mit Multi-Linsen-Technologie

+

04
stanDarDkaBEl (H07BQ-F 3G1,5 / Länge: 8 m )
robust und widerstandsfähig gegen scharfe 
Kanten, mit Stecker IP68 

+

01

Abbil. ähnlich
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alDEBaran® XlD-2c
intElligEntE ausstattung
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10

11

09

08
07
mEtallösE
Metallring zur befestigung des Stahlseils

+

09
karaBinErhakEn
aus rostfreiem Edelstahl mit federunterstütztem 
Schnappverschluß zur schnellen befestigung an Ösen und
Schlaufen 

+

08
ölFlEX® 540P 
robuste Leitung, ölbeständig und flexibel für vielseitige 
Anwendungen

+

10
stEckVErBinDEr 
wasserdichter Steckverbinder, schützt die 
elektrische Schnittstelle vor extremen Wetterbedingungen, 
wie Schmutz, Staub und Nässe

+

11
stahlsEil 
robustes Stahldrahtseil mit Schlaufe, verschleißfest
und mit hoher bruchkraft zur Zugentlastung des Kabels

+

07
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oder

XlD-2c switch
zulEitung mit schaltBoX (IP65)
mit Kantenschutz für Druckschalter „ON / OFF“ 

+ XlD-2c Dim
zulEitung mit schaltBoX + DimmFunktion (IP65)
mit Kantenschutz für Druckschalter „ON / OFF“ und integriertem 
Dimmschalter zur stufenlosen Regulierung des Lichtstroms

+

alDEBaran® XlD-2c 
BEDiEnEinhEitEn

DIMMERSEGMENTWEISES
ScHALTEN

SEGMENTWEISES
ScHALTEN

bELEucHTETE 
DRucKScHALTER

bELEucHTETE 
DRucKScHALTER
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Pur kaBEl 
Schnitt-, abrieb- und kerbfeste Leitung für raue Dauereinsätze, vor allem im baustellenbereich

+

stEckEr (IP68)
vor Wasser, Staub und Verschmutzung geschützt, hält extremen Temperaturen stand

+ kantEnschutz schützt schaltElEmEntE
vor Verschmutzung und Abbrechen der einzelnen Tastschalter            

+

r

 Mit Kantenschutz    
 - geschützt                   

 ohne Kantenschutz    
 - nicht geschützt                   
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kaBElzugEntlastung
stabile und sichere Zugentlastung, verhindert ungewollte beschädigung der Kupferader im Kabel

karaBinErhakEn
dank Aufhängeöse lässt sich die Schaltbox einfach und schnell mit dem mitgelieferten Karabinerhaken und 
Stahldrahtseil befestigen 

+

+
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GSEducationalVersion

34,5 lx20 m

40 lx

18 m

270 lx 100 lx 270 lx 270 lx 100 lx 270 lx 270 lx 100 lx

HELLIGKEIT AM BODEN (lx=Lux)
ABSTAND IN (m=Meter)

MESSUNG - ALDEBARAN XLD-2 BEI EINER AUFHÄNGEHÖHE VON 4 METER

5 m 10 m 5 m 5 m 10 m 5 m 5 m 10 m

10 lx

XLD-2 XLD-2 XLD-2

HELLIGKEIT AM bODEN (Lx = Lux)
AbSTAND IN (m = Meter)

mEssung . alDEBaran® XlD-2 / XlD-2c 
BEi EinEr auFhängEhöhE Von 4m
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alDEBaran® XlD-1c 
BuDgEtFrEunDlichEs 
lichtwErkzEug
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alDEBaran® XlD-1c
ProDuktmErkmalE

iP67,  Staub- & wasserdicht

unschlagbares Preis- / Leistungsverhältnis

Lichtleistung mit 45.000 REAL Lumen

4 x SETO Xpect2 LED Module

Vorsteckscheiben zur homogenen Ausleuchtung im Nahbereich 

a

a

a

a

a
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BEiDE VariantEn DEr 
alDEBaran® XlD-c sEriE 
im VErglEich

alDEBaran® 
XlD-2c

alDEBaran® 
XlD-1c
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alDEBaran® XlD-2c
Ausgestattet mit 8 SETO Xpect2 LED Module, inklusive Vorsteckscheiben 
erzielt diese Rundumleuchte eine Lichtleistung von 90.000 REAL Lumen. 
Die alDEBaran® XlD-2c ist in mehreren Varianten mit verschiedenen 
Anschlußleistungen und Funktionen erhältlich.

AlDebArAn® xlD-1c bAsic (ZuLeitunG)

zuleitung mit
Stecker IP68, PuR-Kabel H07bQ-F 3G1,5 (8 m), Steckverbinder

DIMMERREAL
LuMEN

RL

IP cODE

ip67

alDEBaran® XlD-1c
ist die budgetfreundliche Variante, ebenfalls mit IP67. Trotz des unschlag-
baren Preis-Leistungsverhältnis verfügt die alDEBaran® XlD-1c über 
eine hervorragende Lichtleistung von bis zu 45.000 REAL Lumen. Die 4 
SETO Xpect2 LED Module, sorgen für ein konzentriertes und homogenes 
Arbeitslicht. 

AlDebArAn® xlD-2c sWitch (ZuLeitunG + ScHaLtBox)

zuleitung mit 
Stecker IP68, PuR-Kabel H07bQ-F 3G1,5 (5 m)
Ölflex® 540P (3 m), Steckverbinder
Stahlseil mit Karabinerhaken

art.-nr.: 1410001503

schaltbox (iP65) mit Druckschalter „on/off“ 

AlDebArAn® xlD-2c bAsic (ZuLeitunG)

zuleitung mit 
Stecker IP68, PuR-Kabel H07bQ-F 3G1,5 (8 m), Steckverbinder

art.-nr.: 1410001502

AlDebArAn® xlD-2c Dim (ZuLeitunG + ScHaLtBox + Dimmer)

zuleitung mit
Stecker IP68, PuR-Kabel H07bQ-F 3G1,5 (5 m)
Ölflex® 540P (3 m), Steckverbinder 
Stahlseil mit Karabinerhaken

technische DAten

Eingangsspannung 100-240 VAc, 50/60 Hz
Leistungsaufnahme 560 W

Leuchtmittel   8 x Xpect2 LED Modul
Lichtstrom (REAL Lumen)*     90.000 lm
Farbtemperatur 5000 K
cRI  >70
Lebensdauer  50.000 h

umgebungstemperatur      -40 °c bis +59 °c
Abmessung (LxbxH) 291 x 650 x 650 mm
Gewicht  17,6 kg
Schutzart  IP67*

technische DAten

Eingangsspannung               100-240 VAc, 50/60 Hz
Leistungsaufnahme 280 W

Leuchtmittel   4 x Xpect2 LED Modul
Lichtstrom (REAL Lumen)*     45.000 lm
Farbtemperatur 5000 K
cRI  >70
Lebensdauer  50.000 h

umgebungstemperatur            -40 °c bis +59 °c
Abmessung (LxbxH) 291 x 650 x 650 mm
Gewicht                         13,5 kg
Schutzart  IP67

* Modelle ohne Schaltbox

RL
R e a l
Lumen

* Die bei Produkten mit Qualitätssiegel rEal lumen (RL) angege-
benen max. Lumen-Messwerte sind grundsätzlich real erreichte 
Werte in bezug auf das Gesamtprodukt inkl. Reflektor, Streuscheibe 
etc. und entsprechenden nicht nur den theoretischen max. Werten 
des verwendeten Leuchtmittels. Zu diesem Zweck vermessen wir 
entsprechend gekennzeichnete Produkte im hauseigenen Lichtlabor 
unter realen Einsatzbedingungen selbst.

im liEFErumFang EnthaltEn:
Diffusoren | bolzenaufnahme | Aufhängung | Transportkiste

im liEFErumFang EnthaltEn:
Diffusoren | bolzenaufnahme | Aufhängung | Transportkiste

art.-nr.: 1410001504

art.-nr.: 1410001501

RcK

c c

rCK:
AuSTAuScHbARES KAbEL-SET

IP cODE

ip67

REAL
LuMEN

RL

RcK

c c

SEGMENTWEISES
ScHALTEN

SEGMENTWEISES
ScHALTEN

IP cODE

ip65

IP cODE

ip65

schaltbox (iP65) mit Druckschalter „on/off“, 
integrierte Dimmfunktion
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Das innEnlEBEn DEr 
alDEBaran® XlD sEriE

matErial nylon Pa 6.6
das Material zeichnet sich durch seine bruchfestigkeit, auch bei tiefen oder 
hohen Temperaturen aus

stoßFEstigkEitsgraD nach ik10 

++

rEParaturFähig
alle bauteile sind auswechselbar

+

wassErDicht iP67 
optimaler Schutz gegen das Eindringen von Fremdstoffen,
gesammte Verdrahtung ist nach iP67 (staub- und wassergeschützt) verbaut 

Video / ip67 Video / iK10 

y2u.be/lcj6hSdXoA4 y2u.be/-xWbyuupin4

+
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moBilE Vorrichtung aus staBilEm aluminium
zur standsicheren Aufstellung von beleuchtungssystemen im baustellenbereich
Dieses robuste System ist einfach zu handeln und schnell transportierbar

intEgriErtE schutzBügEl
zur optimalen Sicherung der rutschfesten Fußplatten

+FussPlattEnträgEr
bietet höchste Standfestigkeit

++

oPtionalE auFstEllVorrichtungEn 
Für DEn Einsatz auF BaustEllEn
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E-mail:    info@setolite.com
Internet: www.setolite.com

sEtolitE Lichttechnik GmbH
bockhackerstr. 13
42499 Hückeswagen
Germany
Tel.:  +49 (0) 21 92 - 9 36 24-0
Fax.: +49 (0) 21 92 - 9 36 24-25 facebook.com/setolite Ihr Fachhandelspartner für SETOLITE Produkte 07
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German Quality and Design


