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MICA IL800 LED ATEX - ZONE 1

. Bei der MICA IL800 LED ATEX 3 High-Power LED zum Einsatz. Die Lebensdauer der Leuchtmittel betragt ca. 50.000 Stunden, was ei-
nen Leuchtmittelwechsel nahezu ausschlieBt. Das schlagresistente Gehduse wurde aus einem antistatischen Kunststoff gefertigt und
ist staub- und wasserdicht (IP67). Die Linse besteht aus einem 5 mm starken, speziell gehartetem Glas. Die Handleuchte verfugt tber
beispiellose Elektronik, vielseitige Funktionen und eine duBerst robuste Konstruktion.

. Modernste Elektronik schitzt den Akku vor Tiefentladung und warnt bei geringer Akkukapazitat. Dies geschieht durch Aufleuchten des
Lichtstrahls, wenn nur noch eine Restkapazitét fir ca. 20-30 Minuten vorhanden ist. Zone 0 sowie Zone 1 sind auch mit Notlichtfunktion
oder Blinkfunktion erhaltlich. Die neue IL800 LED ATEX ist mit dem ILC Ladegerat kompatibel und wird innerhalb von ca 5,5 Stunden
vollstandig geladen.

. Des Weiteren kann die IL800 auch mit CRI -90+ LED ausgestattet werden.

«  MICA IL800 Leuchten sind durch den TUV zertifiziert. Die ISO 9001:2008 garantiert héchste Qualitat und die Zone 0 wird durch einen speziell
zertifizierten Herstellungprozess gefertigt.
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Technische Daten

Lichttechnische Daten

Leuchtmittel

3 High Power LED

Lichtstrom ca.

Hochste Leistung: 200 Im
Niedrigste Leistung: 80 Im

Lebensdauer ca.

50.000 h

Allgemeine Daten

Betriebsdauer ca.

Hochste Intensitit: 6 h
Niedrigste Intensitét: 12 h
Blinkfunktion: 12 h

Akku NiMH 6 V

Ladezeit 55h

Gehéause Antistatisches Polypropylen
Linse Gehértetes Glas
Umgebungstemperatur -20 °C bis +40 °C

Abmessung (LxBxH) ca.

121 x 121 x 216 mm

Gewicht ca.

1100 g

Schutzart

P67

Hinweis: Zur Ladung wird das Netzteil IL2 (Art.-Nr.: 40__11270) und das Ladegerat ILC (Art.-Nr.: 40__112300)

ML800 LED ATEX - ZONE 1

Ziindschutzart
Zertifizierung
Klassifikation G (Gas)
Klassifikation D (Staub)
Temperaturklasse

Schutzart

112G Exib IIC T4 Gb | 1I 2D Ex tb IIC 100°C IP67 Db
ATEX: TOV 10 ATEX 7879 | IECEx: IECEx TUR 11.0009
Zone: 1 und 2

Zone: 21 und 22

T 4 (Gas) und 100°C (Staub)

P67

Produktmerkmale

. Gehause aus antistatischen Kunststoff (schlagresistent)

. Staub- und wasserdicht

. Linse besteht aus 5 mm stark gehartetem Glass
. Warnung bei geringer Akkukapazitat
. Auch mit Notlichfunktion erhaltlich

. TUV Zertifizierung
. Auch mit CRI -90+ erhaltlich
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