
Professional Lighting Solutions

Rev. 01 Stand 17.04.2020 - 07:50:50

Te
ch

ni
sc

he
 Ä

nd
er

un
ge

n 
un

d 
Irr

tü
m

er
 v

or
be

ha
lte

n.

1 / 1

SETOLITE Lichttechnik GmbH – Bockhackerstr. 13 – D 42499 Hückeswagen
Tel:. +49 (0) 2192 93624-0 - Fax: +49 (0) 2192 93624-25 - E-Mail: info@setolite.de - Internet: www.setolite.com

Die SETO LANGFELD CONTAINERLEUCHTE bietet alles was Sie von einer Containerleuch-
te erwarten können und mehr.

Moderne LED Technik stellt die kräftige und hocheffiziente Ausleuchtung des Arbeitsbe-
reichs sicher. Die milchige Streuscheibe verteilt das Licht dabei homogen und ermöglicht 
angenehmes, blendfreies Arbeiten.
Der Aufbau aus hochwertigen, aufeinander abgestimmten Kunststoffen macht sie einer-
seits enorm robust und widerstandsfähig. Andererseits macht der Material-Mix die Leuch-
te extrem leicht und trägt so zum geringen Gewicht mobiler Container-Systeme bei.
In Ihrer Form ist die Leuchte flach und gleichzeitig verhältnismäßig schmal, was den Ein-
bau auch in Ecken und Schächte ermöglicht, wo typische Deckenleuchten keinen Platz 
finden.

SETO LANGFELD CONTAINERLEUCHTE

TECHNISCHE DATEN

SETO LANGFELD CONTAINERLEUCHTE SW-LB-60 SW-LB-40 SW-LB-20

Betriebsspannung 110 - 240 V AC

Leistungsaufnahme 60 W 40 W 20 W

Lichttechnische Daten
Leuchtmittel LED

Lichtstrom 6.600 lm 4.400 lm 2.200 lm

Lichtstrom (REAL*) 6.700 lm 4.500 lm 2.300 lm

Lebensdauer > 50.000 h

CRI > 80

Abstrahlwinkel 120 °

Farbtemperatur 5000 K

Allgemeine Daten
Abmessungen (L x B x H) ca. 1500 x 124 x 43 mm 1200 x 124 x 43 mm 600 x 124 x 43 mm

Art.-Nr. 1424000272 1424000271 1424000270 
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•	 geringe Leistungsaufnahme bei hoher Lichtausbeute (110 lm / W)
•	 120° Abstrahlwinkel
•	 Kompakte Bauform
•	 geringes Gewicht

 PRODUKTMERKMALE


