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SETOLITE Lichttechnik GmbH – Bockhackerstr. 13 – 42499 Hückeswagen – Deutschland
Tel.: +49 2192 93624-0 – Fax: +49 2192 93624-25 – info@setolite.de – www.setolite.com

Professional Lighting Solutions

TELESKOP-DREIBEINSTATIV
Das luftgedämpfte TELESKOP-DREIBEINSTATIV ist ein hochwertiges 
Schubstangen-Stativ aus Edelstahl. Im Vergleich zu vielen Stativen seiner 
Art verfügt es jedoch über eine Luftdämpfung. Durch Luft-Kompression 
im Inneren der Schubstangen und ein kontrolliertes Entweichen der Luft 
wird verhindert, dass sich die Kopflast beim Öffnen der Stativschrauben 
unverzögert absenkt. Eine Luftdämpfung ist natürlich keine Garantie für 
absolute Unversehrtheit und auch hier sollte man immer darauf achten, die 
Last langsam und kontrolliert abzusenken. Doch sie kann dazu beitragen, 
potenzielle Gefahren zu reduzieren. 

Im Lieferumfang dieses Stativs befindet sich zudem ein Abspann-Set, mit 
dem das Stativ auch für längere Einsätze zusätzlich befestigt werden kann, 
sollten die spitzen Standfüße einmal keinen dauerhaft ausreichenden Stand 
bieten.

PRODUKTMERKMALE
• Aus Edelstahl – nie wieder Rost
• Luftgedämpft für sichere und komfortable Bedienung
• Passend für alle gängigen Fahrzeughalterungen
• Füße verstellbar zum Niveauausgleich
• Inkl. Abspann-Set
•  Normzapfen nach DIN 14640 zur Aufnahme von Scheinwerfern, Brücken etc. 

TECHNISCHE DATEN

Allgemeine Daten
Höhe 1,15 bis 4,58 m

Zulässige Kopflast 25 kg

Adaption DIN Zapfen

Material Edelstahl

Besonderheit Luftdämpfung

Transportmaß (L x B x H) 1.170 x 240 x 230 mm

Art.-Nr.: 1410000329

KG
13,9


